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感谢您选择我们的产品。您的新适配器不
仅凝聚了工程师的努力和经验，也结合了
电影摄影师的专业需求。它采用了最优质
的材料、技术和解决方案，因此无论是专
业人士还是爱好者，它都是理想的工具

[1] 前盖
前盖可保护适配器免受灰尘和损坏。未在适配器
上安装镜头时，应始终将其盖上。

[2] 锁紧环
锁紧环用于将 PL 卡口镜头牢固固定在适配器的
卡口上。

[3] 适配器
主体部分。

[4] 解锁按钮
按下以解锁滤镜托盘。

[5] 支撑脚
支撑脚兼容 ARCA 型快装板，并带有 ¼ 英寸标准
螺纹，以适配其他安装方式。如有需要，可使用 
1.5 mm 六角扳手卸下支撑脚。

[6] 滤镜托盘
滤镜托盘采用磁吸式安装，可使用专用 MMS 滤
镜。根据套装配置，可能提供带齿轮或不带齿轮
的版本。在使用过程中，托盘必须插入任意滤镜
。如托盘上配有旋钮，可在工作中旋转滤镜以改
变视觉效果。

[7] MMS 滤镜
根据套装，可能提供多种 MMS（磁吸式安装系
统）滤镜。带齿轮的滤镜（如可变 ND 和 CPL）
适用于带齿轮的托盘，可在插入后实现滤镜旋转
。不带齿轮的滤镜可用于两种托盘。当不需要任
何视觉效果时，应在托盘中放置一片中性滤镜。
若在未安装滤镜的情况下使用适配器，可能导致
镜头无法对焦至无限远。放置齿轮滤镜后，请旋
转旋钮以检查滤镜是否能正常转动。

[8] 后盖
后盖可保护适配器免受灰尘和损坏。在适配器未安
装在相机上时，应始终将其盖上。
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使用说明

1...按下解锁按钮，同时滑出托盘。

2. 取下滤镜。请勿用手指按压玻璃部分，以避免

留下污迹或刮痕。应抓住金属边框，或用指甲或

其他工具撬动滤镜环的边缘。

3. 换上新的滤镜，并仅握住其边缘。磁铁会将滤

镜自动吸附到位。

4.  (如适用）旋转旋钮，检查滤镜是否能正常旋转。

5.  将托盘推入直至卡住。

6.  拉动托盘，检查其是否不会滑出。

7.  取下后盖并将适配器安装到相机上。

8. 取下前盖并将镜头安装到适配器上。安装时请

确保定位销与缺口对齐，然后旋转锁紧环。

 

维护

适配器表面或内部的灰尘和污垢应使用压缩空气
或干净的软毛刷清除。

滤镜上的指纹或其他污渍应使用合适的超细纤维
布和/或专为光学设计的清洁液擦拭。

警告

适配器配备了橡胶密封圈，可在一定程度上防止灰尘
和湿气进入相机内部。但它并非完全防尘或防水。请
勿将其浸入水中，也不要存放在潮湿的地方。为了获
得更好的防护，建议使用防雨罩。

请避免适配器受到冲击、跌落或过度震动。

使用沉重镜头时，请使用镜头支撑装置，以防适配器
损坏。

请勿将此适配器用于后部凸出超过 19.5 mm 的镜头，
否则可能导致镜头和/或适配器损坏。某些镜头在对焦
时会改变该凸出长度，因此请在对焦至无限远时确认
此数值。

适配器及其配件应远离儿童和动物，因为其中包含的
小零件可能造成窒息危险。

未经监督的拆卸可能导致永久损坏并失去保修。

如出现任何故障，强烈建议您联系 Irix 授权服务点。

请妥善保管本手册以备日后参考。
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