
Adapter
mit Filtereinschub

 Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt 
entschieden haben. Ihr neuer Adapter wurde 
sowohl mit dem Know-how und der Erfahrung 
von Ingenieuren als auch von Kameraleuten 
entwickelt. Er wurde aus den besten verfügbaren 
Materialien, mit moderner Technologie und 
bewährten Lösungen hergestellt und ist somit 
das perfekte Werkzeug für Profis und 
Hobbyanwender gleichermaßen.

[1] FRONTDECKEL
Der Frontdeckel schützt den Adapter vor Staub 
und Beschädigungen. Er sollte immer angebracht 
werden, wenn kein Objektiv am Adapter montiert ist.

[2] VERRIEGELUNGSRING
Der Verriegelungsring ermöglicht das feste 
Fixieren eines PL-Mount-Objektivs am Bajonett 
des Adapters.

[3] ADAPTER
Hauptteil.

[4] ENTRIEGELUNGSTASTE
Zum Entriegeln der Filtereinschubschublade 
drücken.

[5] STÜTZFUß
Der Fuß ist kompatibel mit ARCA-Typ-Platten und 
verfügt über ein 1/4”-Standardgewinde für andere 
Aufbauten. Falls erforderlich, kann der Fuß mit 
einem 1,5 mm Innensechskantschlüssel abge-
schraubt werden.

[6] FILTEREINSCHUB
Die Schublade verfügt über eine magnetische 
Halterung, die die Verwendung spezieller MMS-Fil-
ter ermöglicht. Abhängig vom Set kann eine 
Version mit oder ohne Zahnkranz geliefert 
werden. Während des Gebrauchs muss die Schu-
blade immer mit einem Filter eingesetzt werden. 
Der Drehknopf an der Schublade (falls vorhan-
den) ermöglicht das Drehen des Filters während 
der Arbeit, um den Bildeffekt zu verändern.

[7] ] MMS-FILTER
Je nach Set können verschiedene MMS-Filter 
(Magnetic Mount System) mitgeliefert werden. 
Filter mit Zahnkranz, wie Vari ND und CPL, sind 
für die Verwendung mit der gezahnten Schubla-
de ausgelegt, sodass sich der Filter bei einge-
setzter Schublade drehen lässt. Filter ohne 
Zahnkranz können mit beiden Schubladenar-
ten verwendet werden. Wenn kein Bildeffekt 
erwünscht ist, sollte ein Neutralfilter eingesetzt 
werden. Die Verwendung des Adapters ohne 
Filter kann das Fokussieren auf unendlich 
verhindern. Nach dem Einsetzen eines Filters 
mit Zahnkranz drehen Sie den Knopf, um zu 
überprüfen, ob sich der Filter wie vorgesehen 
dreht.

[8] RÜCKDECKEL
Der Rückdeckel schützt den Adapter vor Staub und 
Beschädigungen. Er sollte immer angebracht 
werden, wenn der Adapter nicht an einer Kamera 
montiert ist.
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ANLEITUNG

1. Schublade herausziehen, während die Entrie-
gelungstaste gedrückt wird.
2. Filter entfernen. Berühren Sie nicht das Glas 
mit dem Finger, um Flecken oder Kratzer zu 
vermeiden. Stattdessen den Metallrahmen 
greifen oder Fingernagel bzw. anderes Werkzeug 
verwenden, um den Rand des Filterrings anzuheben.
3. Neuen Filter an den Rändern halten und 
einsetzen. Die Magnete sollten den Filter auto-
matisch einrasten lassen.
4.  (Falls zutreffend) Überprüfen Sie, ob sich der 
Filter beim Drehen des Knopfes ordnungs-
gemäß bewegt.
5.  Schublade einschieben, bis sie hörbar einrastet.
6.  An der Schublade ziehen, um sicherzustel-
len, dass sie nicht herausrutscht.
7. Rückdeckel entfernen und Adapter an die 
Kamera montieren.
8. Frontdeckel entfernen und Objektiv am Ada-
pter anbringen. Achten Sie darauf, den Stift mit 
der Kerbe auszurichten, bevor Sie den Verrie-
gelungsring drehen.

 

WARTUNG

Staub oder Schmutz auf der Oberfläche oder im 
Inneren des Adapters sollten mit Druckluft oder 
einem sauberen, weichen Pinsel entfernt werden.

Fingerabdrücke oder andere Verschmutzungen 
auf den Filtern sollten mit einem geeigneten 
Mikrofasertuch und/oder für Optiken vorgesehe-
nen Reinigungsmitteln entfernt werden.

WARNHINWEISE

Der Adapter ist mit einer Gummidichtung ausgestattet, 
die das Kamerainnere teilweise vor Staub und Feuchtig-
keit schützt. Er ist jedoch weder staub- noch wasserdicht. 
Tauchen Sie ihn nicht in Wasser und lagern Sie ihn nicht 
an feuchten Orten. Für besseren Schutz wird die Verwen-
dung einer Regenabdeckung empfohlen.

Schützen Sie den Adapter vor Stößen, Stürzen und 
übermäßigen Vibrationen.

Bei Verwendung schwerer Objektive bitte eine Objekti-
vstütze verwenden, um Schäden am Adapter zu vermeiden.

Verwenden Sie diesen Adapter nicht mit Objektiven, die eine 
hintere Auskragung von mehr als 19,5 mm haben, da dies 
sowohl das Objektiv als auch den Adapter beschädigen kann. 

Einige Objektive verändern diese Auskragung beim 
Fokussieren, daher muss diese Länge bei Fokussierung 
auf unendlich überprüft werden.

Der Adapter und sein Zubehör sollten von Kindern und 
Tieren ferngehalten werden, da sie kleine Teile enthalten, 
die eine Erstickungsgefahr darstellen.

Ein unbeaufsichtigtes Zerlegen des Adapters kann zu 
dauerhaften Schäden und zum Verlust der Garantie führen.

Im Falle einer fehlerhaften Funktion wird dringend empfohlen, 
sich an den autorisierten Irix-Service zu wenden.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren 
Referenz auf.
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