
Adaptateur
avec tiroir pour filtres

 Merci d’avoir choisi notre produit. Votre nouvel 
adaptateur a été conçu avec le savoir-faire et 
l’expérience non seulement d’ingénieurs, mais 
aussi de cinéastes. Il a été créé à partir des 
meilleurs matériaux, technologies et solutions 
disponibles, ce qui en fait l’outil parfait aussi bien 
pour les professionnels que pour les amateurs.

[1] BOUCHON AVANT
Le bouchon avant protège l’adaptateur de la 
poussière et des dommages. Il doit toujours être 
mis en place lorsqu’aucun objectif n’est monté sur 
l’adaptateur.

[2] BAGUE DE VERROUILLAGE
La bague de verrouillage permet de fixer 
solidement l’objectif à monture PL sur la 
baïonnette de l’adaptateur.

[3] ADAPTATEUR
Partie principale.

[4] BOUTON DE DÉVERROUILLAGE
Appuyer pour déverrouiller le tiroir du filtre.

[5] PIED DE SUPPORT
Le pied est compatible avec les plaques de type 
ARCA et possède un filetage standard 1/4” pour 
d’autres configurations. Si nécessaire, le pied peut 
être dévissé à l’aide d’une clé hexagonale de 1,5 mm.

[6] TIROIR À FILTRE
Le tiroir dispose d’un support magnétique 
permettant l’utilisation de filtres MMS dédiés. 
Selon la composition de l’ensemble, une version 
avec engrenage ou sans peut être fournie. Lors de 
l’utilisation, le tiroir doit toujours être inséré avec 
l’un des filtres. Le bouton sur le tiroir (s’il est 
présent) permet de faire tourner le filtre afin de 
modifier l’effet visuel.

[7] ] FILTRE MMS
Selon le kit, différents filtres MMS (Magnetic 
Mount System) peuvent être fournis. Les filtres 
avec engrenage, comme le Vari ND et le CPL, 
sont conçus pour fonctionner avec le tiroir à 
engrenage afin de permettre la rotation du 
filtre une fois inséré. Les filtres sans engrenage 
peuvent être utilisés avec les deux types de 
tiroirs. Lorsqu’aucun effet visuel n’est souhaité, 
un filtre neutre doit être placé dans le tiroir. 
L’utilisation de l’adaptateur sans filtre peut 
empêcher la mise au point à l’infini. Après avoir 
placé un filtre avec engrenage, tournez le 
bouton pour vérifier qu’il tourne correctement.

[8] BOUCHON ARRIÈRE
Le bouchon arrière protège l’adaptateur de la pous-
sière et des dommages. Il doit toujours être mis en 
place lorsque l’adaptateur n’est pas monté sur 
l’appareil photo.

MANUEL D’UTILISATION
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INSTRUCTIONS

1. Retirez le tiroir en maintenant le bouton de 
déverrouillage enfoncé.
2. Retirez le filtre. Ne touchez pas la partie en 
verre avec vos doigts pour éviter les taches ou 
rayures. Tenez-le par le cadre métallique ou 
utilisez un ongle ou un autre outil pour soulever 
le bord de la bague du filtre.
3.  Placez le nouveau filtre en le tenant par les 
bords. Les aimants doivent l’enclencher en 
position.
4. (Le cas échéant) Vérifiez si le filtre tourne 
correctement en actionnant le bouton.
5.  Faites coulisser le tiroir jusqu’à ce qu’il s’enc-
lenche.
6. Tirez légèrement sur le tiroir pour vérifier 
qu’il ne glisse pas.
7. Retirez le bouchon arrière et montez 
l’adaptateur sur l’appareil photo.
8.  Retirez le bouchon avant et montez l’objectif sur 
l’adaptateur. Veillez à aligner la goupille avec l’enco-
che avant de tourner la bague de verrouillage.

 

ENTRETIEN

La poussière ou la saleté accumulée sur la surfa-
ce ou à l’intérieur de l’adaptateur doit être retirée 
avec de l’air comprimé ou avec une brosse douce 
et propre.

Les empreintes digitales ou autres taches sur 
les filtres doivent être enlevées avec une 
microfibre adaptée et/ou des solutions de 
nettoyage conçues pour l’optique.

AVERTISSEMENTS

L’adaptateur est équipé d’un joint en caoutchouc qui 
protège partiellement l’intérieur de l’appareil photo 
contre la poussière et l’humidité. Toutefois, il n’est pas 
totalement étanche à la poussière ni à l’eau. Ne l’immer-
gez pas dans l’eau et ne le rangez pas dans des endroits 
humides. Pour une meilleure protection, l’utilisation 
d’une housse anti-pluie est recommandée.

Protégez l’adaptateur contre les chocs, les chutes et les 
vibrations excessives.

Lorsque vous utilisez un objectif lourd, veuillez employer 
un support d’objectif pour éviter d’endommager l’adapta-
teur.

N’utilisez pas cet adaptateur avec des objectifs ayant une 
protrusion arrière de plus de 19,5 mm, car cela pourrait 
endommager l’objectif et/ou l’adaptateur. Certains objec-
tifs modifient cette protrusion lors de la mise au point; 
vérifiez donc cette longueur lorsque l’objectif est réglé sur 
l’infini.

L’adaptateur et ses accessoires doivent être tenus hors 
de portée des enfants et des animaux, car ils contiennent 
de petites pièces pouvant présenter un risque d’étouffe-
ment.

Le démontage non supervisé de l’adaptateur peut entraî-
ner des dommages permanents et la perte de garantie.

En cas de mauvais fonctionnement, il est fortement 
recommandé de contacter un centre de service agréé Irix.
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.TUTORIEL VIDÉO
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