
Adapter montażowy
z tacką na filtr

 Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Twój adapter powstał nie tylko z zaangażowania
i doświadczenia inżynierów, ale również 
filmowców. Na bazie najlepszych materiałów, 
technologii i rozwiązań powstało w ten sposób 
narzędzie idealne zarówno dla profesjonalistów 
jak i hobbystów.

[1] ZAŚLEPKA PRZEDNIA
Przednia zaślepka chroni adapter przed kurzem
i uszkodzeniami. Załóż go, jeżeli nie masz
zamocowanego żadnego obiektywu.

[2] PIERŚCIEŃ DOCISKOWY
Pierścień dociskowy służy do zamocowania 
obiektywu z bagnetem PL w gnieździe adaptera.

[3] ADAPTER
Główny element. Twój adapter może się różnić 
wizualnie od zaprezentowanego powyżej w zależ-
ności od wersji.

[4] PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
Przyciśnij, aby zwolnić zatrzask szufladki.

[5] STOPKA
Stopka jest kompatybilna z płytkami typu ARCA 
oraz ma gwint 1/4” pozwalający na inne montaże. 
W razie zaistnienia takiej potrzeby, możesz ją 
odkręcić kluczem inbusowym 1,5 mm.

[6] SZUFLADKA FILTRA
Szufladka wyposażona jest w magnetyczne moco-
wanie umożliwiające użycie dedykowanych 
filtrów MMS. W zależności od zestawu, obecna 
może być szufladka z pokrętłem lub bez. Pamię-
taj, aby w trakcie użytkowania mieć włożoną 
szufladkę z dowolnym filtrem. Pokrętło służy do 
obracania filtra w celu zmiany efektu wizualnego 
w trakcie użytkowania.

[7] MMS FILTER
W zależności od wersji, w skład zestawu mogą 
wchodzić różne filtry MMS (Magnetic Mount 
System). Filtry z zębatką na obwodzie, takie jak 
VariND czy CPL, przewidziane są do pracy
z szufladką z pokrętłem, aby umożliwić ich 
obracanie po włożeniu. Filtry bez zębatki na 
obwodzie możesz używać w obu typach szufla-
dek. Gdy nie potrzebujesz żadnego dodatkowe-
go efektu wizualnego, włóż do szufladki filtr 
neutralny. Używając adaptera bez żadnego 
filtra, możesz nie być w stanie wyostrzyć na 
nieskończoność. Po włożeniu filtra z zębatką 
przekręć pokrętło na szufladce, aby sprawdzić 
czy filtr się poprawnie obraca

[8] TYLNA ZAŚLEPKA
Tylna zaślepka chroni adapter przed kurzem i uszko-
dzeniami. Używaj go zawsze, gdy adapter nie jest 
założony na aparat.
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1...Wysuń szufladkę przytrzymując przycisk 
zwalniający.
2. Wyciągnij filtr - chwyć za jego metalową 
ramkę opuszkami albo użyj paznokcia lub 
innego narzędzia do podważenia krawędzi. 
Nie dotykaj szklanej części filtra, aby uniknąć 
zabrudzeń i rys.
3. Pokrętło służy do obracania filtra w celu 
zmiany efektu wizualnego w trakcie użytkowania.
4.  (Jeżeli dotyczy) Przekręć pokrętło na szufladce, 
aby sprawdzić czy filtr obraca się poprawnie.
5. Wsuń szufladkę do adaptera i dociśnij aż 
wskoczy na pozycję.
6.  Pociągnij za szufladkę, aby przekonać się czy 
jest poprawnie zablokowana.
7.  Zdejmij tylną zaślepkę i zamontuj adapter do 
aparatu.
8.  Zdejmij przednią zaślepkę i zamontuj obiektyw na 
adapterze używając pierścienia dociskowego.

 

KONSERWACJA

Regularnie usuwaj kurz lub inny brud z powierzchni
i wnętrza adaptera. Użyj do tego sprężonego 
powietrza lub czystego, miękkiego pędzla.

Odciski palców lub inne zabrudzenia z filtrów 
usuwaj szmatkami lub innymi środkami 
przeznaczonymi do czyszczenia optyki.

OSTRZEŻENIA

W bagnecie adaptera znajduje się uszczelka zapewnia-
jąca częściową ochronę aparatu przed kurzem i wilgocią. 
Nie daje ona jednak pełnej pyło- i wodoszczelności. 
Chroń go przed wodą i pyłem, przechowuj w suchym 
środowisku. Dla zwiększenia odporności na warunki 
atmosferyczne użyj dodatkowej osłony.

Unikaj uderzeń, upadków i nadmiernych wibracji.

W przypadku użycia cięższego obiektywu podeprzyj 
go dodatkowo, aby uniknąć zniszczenia adaptera.

Aby uniknąć uszkodzenia zarówno obiektywu jak
i adaptera, używaj tego adaptera tylko z obiektywami, 
których tylny element wystaje poza płaszczyznę 
bagnetu na mniej niż 19,5 mm.

W niektórych obiektywach tylny element zmienia 
położenie w zależności od ustawienia ostrości, więc 
sprawdź to dla ustawienia na nieskończoność.

Ze względu na obecność małych elementów, adapter 
i akcesoria powinny znajdować się poza zasięgiem 
dzieci i zwierząt.

Samodzielna modyfikacja lub demontaż adaptera 
mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń i utraty 
ochrony gwarancyjnej.

Jeżeli stwierdzisz usterkę, zgłoś się do autoryzowanego 
serwisu Irix.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
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